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R-IN1300 MID

HF – multi read

■ Ideal für manuelle Sortierungs- und Kontrollprozesse, in Kombinatin mit Tabletop Antennen

■ Reduzierte Grösse und Gewicht erlaubt einfache Handhabung

■ Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

■ ISO 18000-3 13.56MHz RFID-Leser/Schreiber für Anwendungen über weite Distanzen

■ Liest alle vollständig ISO 15693 kompatiblen Transponder 

■ Erlaubt Identifikation mehrerer Objekte gleichzeitig in HF (Antikollisions-Leser)

■ Serielle Schnittstelle RS-232, USB, TCP/IP (Ethernet)

■ Web server-Konfiguration und -Anwendungssoftware für die Verwaltung der Datenausgabe

Kundenvorteile:

Produktbeschreibung

Der neue DATAMARS R-IN1300 MID wurde für alle hochfrequenten ISO 18000-3 und 

ISO 15693 Anwendungen entwickelt. Dieser benutzerfreundliche Leser ist die ideale 

Lösung für Anwendungen mit manuellen Sortier- und Kontrollprozessen. Dank seiner 

reduzierten Grösse kann dieser Leser einfach in existierende Wäschereistrukturen 

eingebaut werden. Im Multi-Read Modus (HF) kann der R-IN1300 MID bis zu 50 

LaundryChipsTM pro Sekunde lesen.
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DATAMARS, der Erfinder des LaundryChipTM, bietet innovative RFID-Lösungen, die das Ergebnis einer 20-jährigen Industrieerfahrung sind, die es dem Unternehmen ermöglicht hat,

sich mit mehr als 700 Kunden in 24 Ländern und über 75 Millionen eingesetzten Chips als weltweiter Marktführer im Markt für Textilkennzeichnung zu etablieren. 

Die RFID-Lösungen von DATAMARS sind bei den Herstellern von Geräten für Textildienstleistungen für ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. 

Darüber hinaus bietet DATAMARS ein umfassendes Serviceangebot sowie die Möglichkeit, die ID-Systeme wo immer möglich 

den spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden anzupassen.

Corporate Headquarters:

Via ai Prati
6930 Bedano-Lugano

Switzerland
Phone: +41 91 935 73 80

Fax: +41 91 945 03 30

textile-id@datamars.com

www.datamars.com

Americas Headquarters:

8433 South Av. Bldg., 4-2
Youngstown, OH 44514 USA

Phone: +1 330 758 1240 
Fax: +1 330 758 3805

Asia Headquarters:

Northern Region Industrial Estate
179/1 Moo 4, T. Ban Klang, A. Muang 

Lamphun, Thailand 51000
Phone: +66 53 582 021

Fax: +66 53 582 680

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht: 2.5 kg

Abmessungen: 22,2 x 15,2 x 5,9 cm 

Temperatur: 0°C bis 40°C 

Arbeitsfrequenz: 13.56 MHz

Stromversorgung: 100-240V AC

Ausgangsleistung: 4 W / 50 ohm

Lesegeschwindigkeit: Bis zu 50 Transponder/sec im Multi-Read Modus

Schnittstellen: RS232, USB, TCP/IP (Ethernet)

Bestellinformation:  R-IN1300 MID

Änderungen vorbehalten.


